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Протокол
об итогах тендера по закупу медицинской техники на 2023 год.
  г.Алматы 







                        




                                   15 часов 00 минут

  ул. Папанина, 220

     






                                   
                                         «25» сентября 2023 года 

        Тендерная комиссия в составе: 

	№ п/п
	ФИО
	Должность и место работы

	1. 
	Избагамбетов Нурсултан Амангосович
	директор АОЦ, председатель тендерной комиссии

	2. 
	Турешева Алия Орынбековна
	заместитель директора по лечебной работе АОЦ, заместитель председателя тендерной комиссии

	3. 
	Мурадов Рамиз Ансерович
	заведующий ОАРИТ АОЦ, член тендерной комиссии

	4. 
	Каржауов Асылбек Нурмагамбетович
	заведующий операционного блока АОЦ, член тендерной комиссии

	5. 
	Акжолова Наилям Бурхандиновна
	заведующая консультационно-диагностического отделения АОЦ, член тендерной комиссии

	6. 
	Жакыпова Жанар Акимбековна
	начальник отдела планирования и экономического анализа АОЦ, член тендерной комиссии

	7. 
	Абдраханов Даулет Дуисенгалиевич
	начальник юридического отдела АОЦ, член тендерной комиссии

	8. 
	Сапарбек Шынгыс Мырзатайұлы
	специалист государственных закупок АОЦ, секретарь тендерной комиссии


согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила) подвела итоги тендера по закупку медицинской техники на 2023 год.
1. Наименования и краткое описание закупаемой медицинской техники с указанием суммы закупа:
	№ лота
	Наименование медицинской техники
	Техническая спецификация
	Кол-во
	Ед. изм.
	Выделенная цена, в тенге
	Общая сумма для закупа, в тенге


	1
	Светильник диагностически, мобильный
	1. Купол с гибким шлангом - 1 шт.  

Светильник предназначен для использования в процедурных кабинетах для проведения диагностических процедур.   

Характеристики купола:

Освещенность в центре светового поля, кЛк: не менее 30.

Диаметр светового поля d10 на расстоянии 1м, мм: не менее 270.

Диаметр светового поля d50 на расстоянии 1м, мм: не менее 140.

Цветовая температура, °К: фиксированная не менее 4500. 

Отношение значения облученности (Ее) к центральной освещенности (Ес) (Вт/м2): не более 114.

Индекс цветопередачи (RA): не менее 97. 

Индекс цветопередачи красного цвета (R9): не менее 96. Регулирование освещенности в диапазоне, %: от 15 до 100.

Повышение температуры в области головы хирурга: < 1°C.

Глубина освещенности: 

L1+L2, 20% - не менее 202 см.

L1+L2, 60% - не менее 130 см.

Количество блоков/куполов, шт: 1.

Форма блоков освещения/купола и материал: круглый, купол диаметром 18 см, изготовленный из PC/ABS LIGHT BLOCK (смесь поликарбоната/акрилонитрил-бутадиен-стирола). 

Источник света: светодиоды. 

Средний срок службы источников света, ч: не менее 50000.

Количество источников основного света - 1 модуль, состоящий из не более 8 светодиодов.

Купол должен быть соединен с гибким шлангом типа «гусиная шея» диаметром не менее 15 мм и длиной шланга не менее 40 см, значительно расширяя тем самым возможности установки светильника в требуемом положении.

Сбоку купола должен находится потенциометр/регулятор для включения и выключения лампы, а также для плавной регулировки интенсивности света; 

Нестерильная эргономичная ручка для удобного позиционирования светильника должна быть установлена сбоку купола.

Механические характеристики: 

Тип светильника: мобильный.

Регулировка штатива по высоте должна быть не менее 470 мм.

Масса купола - кг: не более 1,3.

Масса светильника, кг: не более 17 кг.

Класс защиты от поражения электрическим током - I.

Степень защиты корпуса (касается подвески) - IP 20.

Степень защиты купола - IP 43.

Потребляемая мощность купола светильника (для 24 В): не более 15 Вт.

Потребляемая мощность светильника: не более 40 VA.

2. Штатив - 1 шт.

Стальной штатив с функцией регулировки высоты, минимальной длиной не менее 850 мм, максимальной длиной не менее 1320 мм. 

Диаметр штатива не менее 30 мм, ширина стенок стали 2 мм.

3.  Основание с блоком питания - 1 шт.

Стальной корпус блока питания круглой формы, установленный на не менее 5 одиночных колесах диаметром не менее 50 мм, три из которых с блокировкой. Диаметр корпуса - не менее 245 мм, высота без учета колес - не менее 170 мм.

Руководство по эксплуатации на русском языке и на казахском языке. Доставка, ввод в эксплуатацию, обучение и инструктаж специалистов (персонала) на рабочем месте. 

В случае выявления заводских браков и дефектов, поставщик должен исправить/заменить дефект.

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; 

- специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
	9
	комплект
	678 994,0
	6 110 946,00

	2
	Налобная лупа в комплекте
	1.  Оптическая система - 4 шт. 

Налобная лупа применяется для объемного стереоскопического наблюдения вблизи. 

Налобная лупа включает в себя оптику с увеличением: не менее чем 4,0 х 450. 

Индивидуальная регулировка налобной лупы осуществляется самостоятельно. Быстрая настройка индивидуальных параметров: межзрачкового расстояния, угла наклона. 

Оптическая система установлена на специализированном шлеме. Оптическая система обеспечивает точность изображения.

Высококачественное изображение, достоверная цветопередача обеспечивают большой обзор периферийных зон. 

Глубина изображения, позволяющая работать в глубоких и узких каналах. Фокусное расстояние не менее 450. 

Увеличение не менее 4,0х. 

Поле зрения не менее 81 мм. 

Должны быть защитные колпачки, салфетка для чистки, мягкий футляр для хранения (жесткий). 

Лупы рекомендованы для простых оперативных вмешательств различных направлений медицины.

2.  Эластичный головной ремень - 4 шт. 

Изогнутый мост - наличие. 

Шаровой адаптер - наличие. 

Зажимный рычаг - наличие. 

Ручка с фиксацией для регулировки высоты - наличие. 

Головная сменная прокладка: передняя - 2 шт, задняя - 2 шт., верхняя - 2 шт.

Кнопка регулировки верхней головной ленты - наличие. 

Держатель световода - наличие. 

Поворотный шарнир верхней головной ленты - наличие. 

Поворотный шарнир задней головной ленты - наличие. 

Кнопка регулировки объема головы - наличие. 

Эргономичная конструкция.

3.  Осветитель - 4 шт.

Люминесцентный источник обеспечивает равномерное освещение поля зрения, гибкий световод. Мощный светодиодный источник света со встроенным контролем температуры.

Блок управления с контролем интенсивности должен иметь не менее 3 шага, индикатор уровня заряда и зажимом для ремня. 

Яркость системы освещения не менее 50 000 Lux, при рабочем расстоянии не менее 300 мм. 

Индекс цветовой температуры не менее 5700 градусов Кельвина (характеристика дневного света). 

Общий вес - не более 328 г. 

Время работы без подзарядки не менее 4 часа при 100% интенсивности света, и не менее 6,5 часов при интенсивности света 33%. 

Количество сменных аккумуляторных батарей не менее 2 шт литий-ионных батарей медицинского назначения. 

Время зарядки батареи не более 3 часа. 

Регулировка интенсивности освещения - шаговое изменение нажатием кнопки управления. 

Должно быть не менее чем 3 степени изменения интенсивности освещения. Вес системы освещения не более 19 гр.

Руководство по эксплуатации на русском языке и на казахском языке. Доставка, ввод в эксплуатацию, обучение и инструктаж специалистов (персонала) на рабочем месте. 

В случае выявления заводских браков и дефектов, поставщик должен исправить/заменить дефект.

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; 

- специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
	4
	комплект
	3 543 031,0
	14 172 124,00

	3
	Налобная лупа в комплекте
	1.  Оптическая система - 2 шт. 

Налобная лупа применяется для объемного стереоскопического наблюдения вблизи. 

Налобная лупа включает в себя оптику с увеличением: не менее чем 4 х 450. 

Индивидуальная регулировка налобной лупы осуществляется самостоятельно. Быстрая настройка индивидуальных параметров: межзрачкового расстояния, угла наклона. 

Оптическая система должна быть установлена на титановой оправе. Оптическая система обеспечивает точность изображения.

Высококачественное изображение, достоверная цветопередача обеспечивают большой обзор периферийных зон. 

Глубина изображения, позволяющая работать в глубоких и узких каналах. Наличие мягкого носового упора, функция откидной фиксации, зажимной механизм (оптимально устанавливает высоту и наклон оптической системы, складной механизм, защита линз). 

Фокусное расстояние не менее чем 450 мм. 

Увеличение не менее чем 4х. 

Поле зрения не менее чем 81 мм. 

Наличие защитных колпачков, салфетки для чистки, мягкий футляр для хранения. 

Титановая оправа - наличие. 

Лупы рекомендованы для простых оперативных вмешательств различных направлений медицины.

2. Эластичный головной ремень (эластичная лента) - 2 шт.

Для крепления на затылке.

3.  Осветитель - 2 шт. 

Наличие люминесцентного источник должно обеспечивать равномерное освещение поля зрения, наличие гибкого световода. 

Мощный светодиодный источник света со встроенным контролем температуры.

Блок управления с контролем интенсивности должен иметь не менее чем 3 шага, с индикатором уровня заряда и зажимом для ремня. 

Яркость системы освещения не менее 50 000 Lux при рабочем расстоянии не менее чем 300 мм. 

Индекс цветовой температуры не менее чем 5700 градусов Кельвина (характеристика дневного света). 

Общий вес не более 328 г. 

Время работы без подзарядки не менее 4 часа при 100% интенсивности света, и не менее чем 6,5 часов при интенсивности света не менее чем 33%. 

Количество сменных аккумуляторных батарей не менее 2 шт литий-ионных батарей медицинского назначения. Время зарядки батареи не более 3 часа. 

Регулировка интенсивности освещения - шаговое изменение нажатием кнопки управления должно быть не менее 3 степени изменения интенсивности освещения. Вес системы освещения не более 19 гр.

Руководство по эксплуатации на русском языке и на казахском языке. Доставка, ввод в эксплуатацию, обучение и инструктаж специалистов (персонала) на рабочем месте. 

В случае выявления заводских браков и дефектов, поставщик должен исправить/заменить дефект.

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; 

- специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
	2
	комплект
	2 898 843,0
	5 797 686,00

	4
	Прибор для согревания крови и инфузионных растворов в комплекте
	Прибор для согревания крови и инфузионных растворов применяется в анестезиологической и реанимационной практике для профилактики гипотермии. Применяется для согревания растворов (кровезаменители кристаллоиды, препараты крови), переливаемых пациенту в ходе операционного вмешательства, а также при внутривенном вливании агрессивных (гиперосмолярных, местнораздражающих) растворов для уменьшения повреждающих сосудистую стенку эффектов. Электронный автоматический аппарат по стандарту EN60601-1 с электронным дисплеем (LCD-дисплей D/M), с электронным блоком управления. Технология основана на постоянной циркуляции, предварительно подогретой в приборной части жидкости (дистиллированная вода или 33% изопропиловый спирт) вокруг инфузионного канала трехпросветной теплообменной магистрали, подключающейся к коннектору венозного доступа пациента. 

Техническая характеристика: 

- моноблок в составе электронагревателя;

- камера для циркулирующей жидкости;

- электропомпы;

- датчики температуры;

- панель дисплея с параметрами: 

температура нагрева теплоносителя; 

индикатор включения в сеть и нормальной работы устройства; 

индикатор (дублирован звуковым сигналом) отсоединения/неприсоединения теплообменника; 

индикатор (дублирован звуковым сигналом) объема жидкости в системе; индикатор (дублирован звуковым сигналом) сбоя работы системы контроля температуры. 

После подключения прибора к электрической сети, жидкость из расширительного бачка прокачивается через роторную помпу в проточный нагреватель, максимальной мощностью – 300 Вт. 

- Время выхода на рабочий режим 80 (сек). 

- Гарантированный диапазон температуры раствора на выходе из теплообменника 41.5-36.5+0,5°С при объемной скорости переливаемых сред от 5 до 3000 мл/ч. 

- Габариты (высота/длина/глубина) в см 24,10/21,00/17,80. 

- Масса изделия 3,5 (кг). 

- Питание от сети переменного тока. 

- Длина шнура питания 360 (см). 

- Электрические характеристики: 230 V; 50-60 Hz; 1,5А; ток утечки <500 A.

- Класс электробезопасности I, тип BF. 

- Температура теплоносителя 39,5-42,0+0, 5°С. 

- Диапазон подачи раствора: 950-1000 ml/min. 

- Не закреплять на стойке на высоте более чем 107 см. 

Комплектующие и расходные материалы: 

Система, включающая: 

Комплектация: 

1. Прибор для согревания крови и инфузионных растворов. 

2. Теплообменник к устройству для согревания инфузионных растворов и крови: магистрали-теплообменник трехпросветная инфузионно-трансфузионная магистраль длиной 2,4 м. - 30 штук. 

3. Универсальная стойка для инфузионных растворов - 1 штук. 

Хранение: окружающей среды от - 20,0 до + 70,0С, при относительной влажности 0-90%.

Руководство по эксплуатации на русском языке и на казахском языке. Доставка, ввод в эксплуатацию, обучение и инструктаж специалистов (персонала) на рабочем месте. 

В случае выявления заводских браков и дефектов, поставщик должен исправить/заменить дефект.

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; 

- специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. 
	2
	комплект
	5 580 000,0
	11 160 000,00


2. Наименования и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:
	№ п/п
	Наименование поставщика
	Адрес, контакты
	Дата регистрации конверта с тендерными заявками
	Время регистрации конверта

	1. 1
	ТОО «КазМедЭндоскоп»
	РК, г. Алматы, мкр. Таугуль 1, дом 75, кв. 14, почтовый инд. 050042
	13.09.2023 г.
	12час. 15 мин

	2. 
	ТОО «NOVIRS»
	РК, г. Алматы, ул. Бекхожина, дом 15А, н.п. 10, почтовый инд. 050010
	14.09.2023 г.
	15час. 52 мин

	3. 
	ТОО «А-37»
	РК, г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Казыбек Тауасарулы, дом 24, почтовый инд. А15В0Н7
	15.09.2023 г.
	09час. 56 мин

	4. 
	ТОО «Мелиор LTD»
	РК, г. Астана, пр. Бөгенбай Батыр, строение 3/3, почтовый инд. 010000
	18.09.2023 г.
	15час. 45 мин

	5. 
	ТОО «Дельрус Казахстан»
	РК, г. Астана, пр. Бөгенбай Батыр, строение 3/3, почтовый инд. 010000
	18.09.2023 г.
	15час. 56 мин


3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:
	№
	Наименование потенциального поставщика
	Правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность)
	Правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности
	Не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии)
	Отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование
	Не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации

	1. 
	ТОО «КазМедЭндоскоп»
	+
	+
	+
	+
	+

	2. 
	ТОО «NOVIRS»
	+
	+
	+
	+
	+

	3. 
	ТОО «А-37»
	+
	+
	+
	+
	+

	4. 
	ТОО «Мелиор LTD»
	+
	+
	+
	+
	+

	5. 
	ТОО «Дельрус Казахстан»
	+
	+
	+
	+
	+


4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией:
	№ лота
	Цены потенциальных поставщиков представшие конверты с ценовыми предложениями за единицу в тенге

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	ТОО «КазМедЭндоскоп»
	ТОО «NOVIRS»
	ТОО «А-37»
	ТОО «Мелиор LTD»
	ТОО «Дельрус Казахстан»

	1. 
	673 200,00
	 
	 
	 
	 

	2. 
	 
	3 543 000,00
	 
	 
	 

	3. 
	 
	2 898 800,00
	2 455 000,00
	 
	 

	4. 
	 
	 
	 
	5 580 000,00
	5 575 000,00


5. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок: 
	№
	Наименование потенциального поставщика
	соответствует или несоответствует требованиям тендерной документации

	1
	ТОО «КазМедЭндоскоп»
	Соответствует

	2
	ТОО «NOVIRS»
	Соответствует

	3
	ТОО «А-37»
	Соответствует

	4
	ТОО «Мелиор LTD»
	Соответствует

	5
	ТОО «Дельрус Казахстан»
	Соответствует


6. Основания отклонения тендерной заявки: нет.
7. Наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования: нет.
	№ лота
	Наименование лота
	Победитель/Основание
	Торговое наименование

	3
	Налобная лупа в комплекте
	ТОО «А-37» 

наименьшая цена 
	Налобная лупа EyeMag Pro F в комплекте. Страна происхождения: Германия; Завод-изготовитель: Carl Zeiss Meditec AG; Регистрационное удостоверение: РК-МТ-5№020449 от 28.04.2020г. до 28.04.2025г.

	4
	Прибор для согревания крови и инфузионных растворов в комплекте
	ТОО «Дельрус Казахстан»
наименьшая цена
	Прибор Hotline HL - 90 для согревания крови и инфузионных растворов. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Smiths Medical ASD; Регистрационное удостоверение: РК-МТ-7№014777 от 22.04.2022г. бессрочно.


8. Наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования: нет.
	№ лота
	Наименование лота
	Победитель/Основание
	Торговое наименование

	3
	Налобная лупа в комплекте
	ТОО «NOVIRS»
	Налобная лупа EyeMag Pro F в комплекте. Страна происхождения: Германия; Завод-изготовитель: Carl Zeiss Meditec AG; Регистрационное удостоверение: РК-МТ-5№020449 от 28.04.2020г. до 28.04.2025г.

	4
	Прибор для согревания крови и инфузионных растворов в комплекте
	ТОО «Мелиор LTD»
	Прибор Hotline HL - 90 для согревания крови и инфузионных растворов. Страна происхождения: США; Завод-изготовитель: Smiths Medical ASD; Регистрационное удостоверение: РК-МТ-7№014777 от 22.04.2022г. бессрочно.


9. Основания, если победитель тендера не определен:
- п. 64 главы 2 Правил, если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку, 

по лоту № 1 с ТОО «КазМедЭндоскоп»; по лоту № 2 с ТОО «NOVIRS».
10. Заказчику, необходимо заключить договор закупа со следующим победитель тендера: 
	№ лота
	Наименование лота
	Количество, объем
	Единица измерения
	Сумма договора, в тенге
	Наименование победителя тендера

	3
	Налобная лупа в комплекте
	2
	комплект
	4 910 000,00
	ТОО «А-37»
	
	

	4
	Прибор для согревания крови и инфузионных растворов в комплекте
	2
	комплект
	11 150 000,00
	ТОО «Дельрус Казахстан»
	
	


11. Информация о привлечении экспертной комиссии: не привлекались.

12. Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы разместить протокол об итогах тендера на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.
За данное решение проголосовали: 

ЗА - 7 голоса.
	председатель тендерной комиссии
	___________________________
	Н.Избагамбетов

	заместитель председателя 

тендерной комиссии
	___________________________
	      А.Турешева

	
	
	

	член тендерной комиссии 
	___________________________
	      А. Каржауов

	
	___________________________
	      Р. Мурадов

	
	___________________________
	      Н. Акжолова

	
	___________________________
	      Ж. Жакыпова

	
	___________________________
	      Д. Абдраханов

	секретарь
	___________________________
	      Ш. Сапарбек


